Lehmbauplatten

Unsere Lehmbauplatten bestehen aus Sand, Lehm, Hanfhacksel und einer Glasfaserarmierung an beiden Seiten.

Anwendung

Als Trockenbauplatte zur Beplankung von Innenwanden, Leichtbaustanderwerken, von Trenmwanden und Vorsatzschalen sowie zur Ver-

kleidung im Dachgeschoss Ausbau als Alternative zur Gipskartonplatte,

Technische Daten

GEWICHT
KG/M*
Platte 10
l4mm
[leicht]
Platte 15
22mm
[leicht]
Platte 16
22mm
[schwer]
Platte 25
22mm
[schwer]
Verarbeitung

MASSE
M

125x100x

125x 100

1:25x 500

1:25x500

PLATTEN-
DICKE MM

14

22

14

ROH-
DICHTE
KG/M®

TOO
+50

1100
+50

1100
+50

LANGEN/ BREITEN/
DICKEN- TOLERANZ
MM

+1/ 41/ +1,5

+1,5/+1,8/ +2

+1,5/+1/+1.5

+1,5/+1,5/ +2

DIFFUSIONS-
WIEDER-
STAND

DRUCKFES-
TIGKEIT
N/MM?

2,0

2,0

2,0

2,0

RADON
BQ/KG

=23

=23

=23

=23

Die Lehmbauplatten lassen sich mit einemn Cuttermesser zuschneiden. An massiven Wandkonstruktionen werden die Lehmbauplatten

waagerecht versetzt. Bei problematizchen Untergrinden empfehlen wir eine zusatzliche Befestigung mit verzinkten Holzschrauben oder

Trockenbauschrauben. Plattenstofie sind mit einem Armierungsgewebestreifen von ca, 10 cm mit einer dunnen Lehmkleberschlamme zu

Uberdecken. Vor dem Verputzen scllte die Platte einmal vorgenasst werden. Die Oberflache ist anschlieffend 2-3 mm mit Feinputz zu ver-
putzen, anschlieltend konnen Sie die Oberflache entsprechend ihrer Winsche gestalten.Es ist drauf zu achten, dass unsere Platten voll-

flachig mit der Unterkonstruktion verbunden sind.

Lagerung

Unbegrenzt im trockenen lagerbar.



